Acuflex
Vibra

Antivibratorios

Serie Al GM 15/65-B

Caracteristicas

Base y cubierta: SAE1010.

Retén axial elastico.

Amplitud maxima permitida: 3 mm.

Rigidez vertical igual a rigidez axial.
Sobrecarga admisible transitoria de 20%.
Amortiguacion respecto al punto critico: 25 a 35%.
Porcentaje de aislamiento de hasta el 80%.
Nicleo resiliente de acero inoxidable.
Aislador de alta frecuencia de goma en la base.
Bulon de fijacion 1/2°.

Terminacion: Epoxi.

Dimensiones: 100 mm x 140 mm; H : 35 mm.

Tabla de cargas

Codigo serie Iiﬁ:'teu::m c:fgnag;)ndzg D::I?;\(::’n
24210015 Gm10015/65-B 35 20-100 1a3
24220015 Gm20015/65-B 35 70-210 1a3
24230015 Gm40015/65-B 35 190 -415 1a3
24240015 Gm60015/65-B 35 395-615 1a3
24250015 Gm80015/65-B 35 590 - 815 1a3
24260015 Gm100015/65-B 35 790 - 1020 1a3
24270015 Gm120015/65-B 35 990 - 1220 1a3
24280015 Gm140015/65-B 35 1190 - 1420 1a3
24290015 Gm160015/65-B 35 1390 - 1620 1a3
24300015 Gm180015/65-B 35 1590 - 1820 1a3
24310015 Gm200015/65-B 35 1790 - 2025 1a3
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INGENIERIA EN CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES
www.acusticaintegral.com.ar

La informacion consignada en este documento no es de caracter contractual. Acuflex se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o informacién de esta documentacion sin previo aviso.



